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Les Pergolas de la Boutique 83

Une pergola est une petite construction de jardin souvent utilisée pour servir de support

aux plantes grimpantes et permettant d’'ombrager la terrasse.

C’est avant tout une construction jouxtant la maison, en la transformant en un véritable

espace a vivre.

Nos pergolas ont été etudiées pour étre robustes,
esthétiques et élégantes afin de traverser les

années sans encombre.

Leur ossature métallique en acier tubulaire est
dotée d’un revétement zinzimir, une sorte de
galvanisation a chaud, afin d’échapper a toutes

sortes d’oxydations.

Elles sont disponibles en deux profondeurs, 3m ou
4m (mesurées a partir du mur de la construction
sur lequel elle sera adossée) et en largeurs de 3m
ou 6m.

Chaque pergola peut devenir un simple élement

de 3m de largeur juxtaposable a un autre et former

Représentation picturale d’une pergola a la
villa San Michele face au mont Vésuve en ltalie.

ainsi des ensembles de 6m ou 9m ou plus.

Chaque pergola est livrée en kit a
monter soi-méme en utilisant des
outils basiques

Son montage est assez simple pour
un bricoleur débutant.

Ses dimensions pourront donc étre

ajustées aux dimensions de volre

Profondeur terrasse.

Chaque pergola mesure 3m de largeur

Larasar mais pourra étre diminuée a 2,50m ou
. argeur |

Largeur X 2,75m sans dénaturer son esthetique.

De méme la profondeur de 3m ou 4m
poura étre réduite a une dimension

inférieure.



Les outils

La liste des outils a utiliser pour le bon montage de la pergola est assez simple. Ce

sont des outils rudimentaires et leur utilisation reste a la portée de tout bon bricoleur,

méme débutant.

Note concernant le montage

L'assemblage des diverses éléments de votre pergola se fait au moyen de vis
auto-taraudeuses fournies avec le kit.

Les vis auto-taraudeuses sont également auto-foreuses. Sl vous disposez d'une
perceuse sifisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de prépercer les

trous avec des forets de @ 4,5mm.



Nomenclature des pieces

Pergolas MISTRAL

Quantité de piéces

Larg3mx Larg3mx Largémx Larg6mx
Prof 3m Prof 4m Prof 3m Prof 4m

FWA4701 FW4702 FW4703 FWA4704

Tube 40x40mm zinzimir
epr. 2mm longueur 3m
articleref. FW4710. . . . . . . 8 9 14 16

Tube 35x35mm zinzimir
epr. 2mm longueur 0,35m
articleref. FW4711. . . . . . . 0 3 1 6

Cintre 40x40mm zinzimir
epr. 2mm longueur 3m
articleref. FW4712. . . . . . . 1 1 2 2

Platine de fixation au mur
@ 105mm epr. 2,5mm

article ref. FW4713. . . . . N 3 6 6
o P
A Platine de jonction entre tubes
4trous e 6mi N5 - 2 105m epr. 2,5mm
article ref. FW4714. . . . . . . . 1 1 4 4
- 5 Platine de fixation demi-lune
“r ~ @ 105mm epr. 2,5mm
—-_— article ref. FW4715. . . . . TEl - 3 5 5
\\ e Platine de fixation demi-lune
@ 105mm epr.2,5mm
- articleref. FW4716. . . . . . . . 5 5 6 6

Connecteur pour tube, pied
et cintre epr. 2,5mm
articleref. FW4717. . . . . . . . 5 5 9 9

Support pied aluminium
tube 35x35mm soudé sur platine
article ref. FW4718. . . . . . . . s 2 3 3

Vis de fixation auto-percante
et auto-taraudeuse

articleref. FW4719. . . . . . . . 50 56 100 112

Bouchon plastique d'opturation
des tubes 40x40mm
articleref. FN3607. . . . . . .. 2 2 3 3




Schema Pergola Mistral montee

Largeur 3m - Proiondeur 3 ou 4m




Notice d’assemblage pergola Mistral (proi 3 ou 4m)
XXM préparation de la fixation murale (1) Note & Plocerles plainee

aprés avoir repéré a quel

endroit vous voulez fixer

Trou @8mm votre pergola sur le mur.
i Percer le tube de trous

- ©4,5mm en vous servant
Note A Q@ des plaques de fixation
comme gabarit, visser et
bloquer les vis

auto-taraudeuses.

@O( fOO = Art. FW4710 - 1 pigce

== Art. FWA4T19 - 6 pieces (9 Art. FW4713 - 3 pidces

BTN Préparation de la fixation murale (2)

f== Art. FW4719 - 4 piéces

Percer le tube de trous @4,5mm
en vous servant des plaques
de fixation comme gabarit,
visser et bloquer les vis
autotaraudeuses.

- ) | i
L d Art. FWA4715 - 2 piéces
e o

Trou @4,5mm |
— &>

ihRt M Préparation des rampants < 2 Art. FW4710 - 2 piéces
Nota : Pour des rampants en longueur supérieure a 3m, montage spécial ﬂ -2 i
voir le détail de préparation des longueurs B ef C en fin de nofice. AREYALIT -2 iotes

Art. FWA4716 - 2 piéces
Q

= Art. FWA719 - 4 piéces
*]D Art. FN3607 - 2 piéces

Trous ?4,5mm "_’B =[_]’, ﬂ,

5@ Trous @4 5mm (\SU

\ ® Percer les 2 tubes de trous ¥4,5mm

en vous servant des plaques de
fixation comme gabarit, positionner
les bouchons plastiques, visser et

< E‘D" bloquer les vis auto-taraudeuses.




Notice d’assemblage pergola Mistral (proi 3 ou 4m)

it XS Préparation des poteaux

. 2 Art. FW4710 - 2 piéces

Art. FW4718 - 2 piéces

A

Recouper chacun de
vos poteaux a la hauteur

désirée

o,
2 o @ Insérer les pieds
Q ] ? au marteau
0
PN
o
J
A
>

== Art. FW4719 - 8 piéces

Bloquer les vis
définitivement

<

Bloquer les vis
dé?i(rttl;lli\'emenl

: " Bloquer les vis |

définiivement |

Bloquer les vis
définitivement

E

1 - Fixerlabarre (A'aumurala
hauteur désirée. @
2 - Assembler ‘B et E
Détail de fixation des 3 - Assembler (C et F
rampants en partie haute. @ 4 - Fixer successivement les ensembles
Blet E), puis (C) et Fsur la traverse AL




Notice d’assemblage pergola Mistral (proi 3 ou 4m)

it AT FiXation de la barre horizoniale basse

e
Mesurer la distance X entre les deux
rampants de la pergola et couper la
longueur' D /de tube 40x40.

a la méme dimension.

Visser la barre' D

”Blo:qucr les vis
définitivernent

>

—» Art. FW4710 - 1 piece

<>

== Art. FW4719 - 4 piéces

iH) @ Préparation du croisillon (1)

= ou Art. FW4710 - 1 piéce (prof 3m)
Art. FW4710 - 2 pieéces (prof 4m)

C

—p . Art. FW4711 - 1 piéce (prof 4m)

Bloquer les vis
définitivement

Percer les tubes de trous @4,5mm
en vous servant des plaques de
fixation comme gabarit, visser
les vis auto-taraudeuses.

Mesurer la distance Y entre les deux barres horizontales
et couper une longueur de tube 40x40 a 8mm plus court
que la mesure prise.
Placer la plaque de fixation a mi longueur de la barre A ).
Placer la plaque de fixation et le connecteur a mi longueur Bloguer les vis
de la barre D |,

définitivernent ]

Art. FW4715 - 1 piéce
o
o]
Art. FW4716 - 1 piéce




Notice d’assemblage pergola Mistral (roi 3m ou 4m)

it R Préparation du croisillon (2) = Art. FW4T10 -1 piece
Nota : Pour metire en oeuvre la pii;ce G dans le cas Il”lllle g Art. FW4711 - 1 piéce
proiondeur de pergola superieure a 3m, montage speécial (pour pergola profondeur > 3m)
voir le détail de préparation similaire aux rampants B et (
comme détaillé en fin de notice. fi== Art. FW4719 - 14 piéces
G (+2 pour pergola profondeur > 3m)
[ > 10/3\‘)) ] Art. FW4716 - 2 piéces
o/ 5
< — »< = > °

° o) Art. FW4713 - 1 piéce

Distance enthe
parres

Bloquer les vis
définitivement

Bloquer les vis

définitivement Cﬂ%’ S~
D

Fixer les deux platines de fixation sur les pi¢ces' A et D
et fixer définitivement la piece’ G 'sur ces deux platines.
Prendre la distance Z entre les barres' B et G et entre
les barres | C Jet (G |

Couper la longueur de tube 40x40 a ces deux longueurs.

Bloquer les vis |
définitivement |

uer les vis AL
mm\mmenl 6_) D
Fixer définitivement les barres H et I . Bloquer les vis

définitivement

- 10 -



Notice d’assemblage pergola Mistral (prof 3m ou 4m)

AtV Fixation définitive du cintre
l

' Recouper le cintre |

Entre poteaux X
! |

1 - mesurer la dimension X entre les 2 poteaux

2 - Recouper le cintre a votre dimension et et couper
le cintre en tube 40x40 de 8mm plus court que la <
mesure prise. %_{)/p‘
3 - Placer le cintre dans le connecteur 1 sous la barre D
sans bloquer les vis. A

4 - Positionner les connecteurs 2 et 3. @ &' Art. FW4717 - 2 piéces
5 - Fixer les connecteurs 2 et 3, et bloquer les vis

6 - Fixer définitivement le cintre. == Art. FW4719 - 10 piéces

it )| Preparation des rampanis longueur 4m

2 Art. FW4710 - 3 piéces

—p Art. FW4711 - 2 piéces
fl==Art. FW4719 - 4 piéces

Allonge de 1 m pour allonger la
profondeur de la pergola & 4m.

Glisser le tube 35x35 ref FW4711

Percer les tubes de trous @ 4,5mm
et visser les vis auto-taraudeuses.

o Allonge 1y,
oy .

Tube 35x35 zinzimir longueur 0,35m
article ref : FW4711
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