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Les Pergolas de la Boutique 83

Une pergola est une petite construction de jardin souvent utilisée pour servir de support

aux plantes grimpantes et permettant d’'ombrager la terrasse.

C’est avant tout une construction jouxtant la maison, en la transformant en un véritable

espace a vivre.

Nos pergolas ont été etudiées pour étre robustes,
esthétiques et élégantes afin de traverser les

années sans encombre.

Leur ossature métallique en acier tubulaire est
dotée d’un revétement zinzimir, une sorte de
galvanisation a chaud, afin d’échapper a toutes

sortes d’oxydations.

Elles sont disponibles en deux profondeurs, 3m ou
4m (mesurées a partir du mur de la construction
sur lequel elle sera adossée) et en largeurs de 3m
ou 6m.

Chaque pergola peut devenir un simple élement

de 3m de largeur juxtaposable a un autre et former

Représentation picturale d’une pergola a la
villa San Michele face au mont Vésuve en ltalie.

ainsi des ensembles de 6m ou 9m ou plus.

Chaque pergola est livrée en kit a
monter soi-méme en utilisant des
outils basiques

Son montage est assez simple pour
un bricoleur débutant.

Ses dimensions pourront donc étre

ajustées aux dimensions de volre

Profondeur terrasse.

Chaque pergola mesure 3m de largeur

Larasar mais pourra étre diminuée a 2,50m ou
. argeur |

Largeur X 2,75m sans dénaturer son esthetique.

De méme la profondeur de 3m ou 4m
poura étre réduite a une dimension

inférieure.



Les outils

La liste des outils a utiliser pour le bon montage de la pergola est assez simple. Ce

sont des outils rudimentaires et leur utilisation reste a la portée de tout bon bricoleur,

méme débutant.

Note concernant le montage

L'assemblage des diverses éléments de votre pergola se fait au moyen de vis
auto-taraudeuses fournies avec le kit.

Les vis auto-taraudeuses sont également auto-foreuses. Sl vous disposez d'une
perceuse sifisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de prépercer les

trous avec des forets de @ 4,5mm.



Nomenclature des pieces

Pergolas ALIZEE

Quantité de piéces

Larg 3m x Prof 3m  Larg 6m x Prof 3m
ref. FW4705 ref. FW4708

Tube 40x40mm double cintre
zinzimir epr. 2mm longueur 3m
article ref. FW4730. . . . . . . 3 5

Tube 40x40mm zinzimir
epr. 2mm longueur 3m
article ref. FW4710. . . . . . . 5 9

Tube 35x35mm zinzimir
_— epr. 2mm longueur 0,35m
article ref. FW4711. . . . . . . 0 1

Cintre 40x40mm zinzimir
epr. 2mm longueur 3m
article ref. FW4712. . . . . . . 1 2

Pigne décorative en aluminium
fixation par vis M10 fournie
article ref. FC1791. . . . . . . 2 3

Platine de fixation au mur

2 trous & 8mm— (G @ 105mm epr. 2,5mm

il article ref. FW4743. . . . . . . . 3 6
R~ \\ Platine de jonction entre tubes
4trouse 6mi N5 - 2 105m epr. 2,5mm
article ref. FWA7T14. . . . . . . . 1 4

Platine de fixation demi-lune
@ 105mm epr.2,5mm
article ref. FW4716. . . . . . . . 8 11

Connecteur pour tube, pied
et cintre epr. 2,5mm
article ref. FW4717. . . . . . . . 5 9

Support pied aluminium
tube 35x35mm soudé sur platine
article ref. FW4718. . . . . . . . 2 3

Vis de fixation auto-percante
et auto-taraudeuse
article ref. FWAT19 . . . . . . . . 70 98

Bouchon plastique d'opturation
des tubes 40x40mm
article ref. FN3607. . . . . . . . 4 5
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Schéma perdola Alizee assemblee

largeur 3m Proiondeur 3m




Notice d’assemblage pergola Alizee
BTN préparation de la fixation murale (1) o s I

aprés avedr repéré i quel
endroft vous voules fixer
wolre pergola sur le muy,

Percer le tube de trous

D4 Smm en vous ervant

"-’0 des plaques de fixation
comme gabsarit, visser el
bloquer les vis

auto-taraudetises,

| =
f== Art. FW4719 - 6 pieces Art FW4713 - 3 piéces

BT préparation de Ia fixation murale (2)

fr== Art. FW4719 - 4 pieces Percer le tube de trous (04 5mm
F en vous servant des plagues
de fixation comme gabarit,
visser et bloquer les vis
autotaraudeuses.

A (-F'-j 2} Art. FW4T16 - 2 pieces .. %
.5 =
5

Trou @4,5mm

EITEN oo s
Art. FW4T730 - 2 piéces
@@‘3 Art. FC1791 - 2 pigces 5) Art. FWA716 -2 pieces  [J=m Art. FW4719 - 4 pieces Art. FW4T17 - 2 pices

@7 Ant.FN3607 - 2 pieces

Trous @4, 5mm A [ﬂ,

Percer les 2 tubes de trous @4,5mm
en vous servant des plagques de
fixation comme gabarit, positionner
les bouchons plastiques, visser et
bloquer les vis aulo-taraudeuses,




Notice d’assemblage pergola Alizée cm)

E XS Préparation des poteauy 5 Art. FWAT10 - 2 pidces

Art. FW4718 - 2 piéces

Recouper chacun de
vos poteaux a la hauteur

désirée

N
2 \ = o In:-erer les pleds
/ Ld au marteau

2]

R

~. O

|
AN

A
'l_

IEZTIXH Fixation déiinitive des galbes ef des poteaux

fi== Art. FW4719 - 8 piéces

Bloquer les vis
dé?(r‘m:wmcnt [

Blequer les vis
définitivement _

Bloquer les vis
définitivement

— _ ¥ Q() Bloquer les vis
QO, ) . définitivement
HJOquw les vis

délinitivement

Bloquer les vis
définitivement

=l % 1 - Fixerla barre (A aumurala

| s ) hauteur désirée. @

2 - Assembler ‘B ‘et E
Détail de fixation des 3 - Assembler (C' et 'F
rampants en partie haute. | 4 - Fixer successivement les ensembles
@ Blet E, puis (Clet Flsurla traverse (A :




Notice d’assemblage pergola Alizée (3m)

[t AW Fixation de la barre horizontale hasse

© Art. FW4710 - 1 piéce
5 fi== Art. FW4719 - 4 piéces

3 = A
_,_,—-—'—""-_._-_'_
l;
B D 5
- bl
!.,I, | déﬁlu:n.rn_ﬁ:;?
L
o leadd
,, F
Mesurer la distance X entre les deux E
galbes de la pergola et couper la
longueur | D | de tube 40x40,
a la méme dimension.
Visser la barre D Q;;:g}

L >

i) @ Préparation du croisillon (1) @
Art. FW4717 - 1 piéce
Art FW4716 - 2 piéces

A “ C

g ﬂ::a Art. FW4719 - 4 piéces

oryuer les vis .
deil!tl Foism it

B =

Percer les tubes de trous 4 5mm
en vous servant des :ﬂaques de
fixation comme gabaril, visser N
les vis auto-laraudeuses

G 4§

Mise en place des supports du galbe central X
Placer la plaque de fltmlilon a mi longueur de la ll.'narre A, mﬁf"‘e‘g‘m
Placer la plaque de fixation et le connecteur & mi longueur F
1
de la barre D). E




Nofice d’assemblage pergola Alizée gm)
3t [ Préparation du croisillon (2)

- % Art. FW4730 - 1 piece
== ""'\--..\___\_‘_

= B Art. FW 4710 - 1 piece

f== Art. FW4719 - 16 pidces

@\ ~ Sl Art. FW4716 - 2 pidces
[=]
Art. FW4713 - 1 piéce

.I".lf

Recouper un galbe pour qu'il se place
entre | A et D,
Fixer la plaque de fixation a égale

distance des deux bouts, 4, o o
Blogquer les vis
définitivemant I\,_o
Bloguer les vis

déﬁnnu. remneni

Binqua liz5 vis i
définitrement n@g é..' .
f

Fixer les deux platines de fixation sur les pieces! A et/ D
et fixer définitiverent la piéce G sur ces deux platines. F
Prendre la distance £ entre les barres B (et G et entre i E

les barves C et (G|
Couper la longueur de tube 40x40 a ces deux longueurs. J

A Bloquer bes wis = e
3 'ﬂ- définitivemant “

"-i.i-l __ﬂ_—~—~—’—'tf =

—— o QQ -
N— = < @

B N AL .l

Bloguer les vis
defimtivement -

Fixer définitivernent les barres' H let! T |, E

- 10 -



Notice d’assemblage pergola Alizee (3m)

1t 0 Fixation définiive de la barre horizontale basse

Recouper le cintre '
| & votre dimension |

Entre poteaux X
« >

1 - mesurer la dimension X entre les 2 poteaux

2 - Recouper le cintre a votre dimension et et couper

le cintre en tube 40x40 de 8mm plus court que la m
mesure prise. -

3 - Placer le cintre dans le connecteur 1 sous la barre D Art FW4712 -1 piéce

sans bloquer les vis.

4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
5 - Fixer les connecteurs 2 et 3, et bloquer les vis Art. FWA4747 - 2 piéces
6 - Fixer définitivement le cintre. & ; P

fi==Art.FW4T719-10 piéces

- -
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